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RODILLOS VIBRANTES DUPLEX

WALK-BEHIND VIBRATORY ROLLERS
FICHA TECNICA « SPECIFICATIONS

Velocidad m/min
MODELO Peso Kg | FrecuenciaHz | F. Centrifuga kN Speed m/min Depésito Agua Motor Potencia kW| Arranque Paro
MODEL Weight Kg| Frequency Hz | Centrifugal Force kN . Water Tank Engine Power kW Start Stop
Adelante | Atrés
Forward | Reverse
HONDA GX 200 Manual | Eléctrico
REN 550 GH 550 60 12 0-5 0-2 45 5,5 cv/Hp gasolina/ petrol 48 Manual  Electric
HATZ IB 20 Eléctrico = Manual
REN 600 DH 585 60 12 0-5 0-2 45 4,6 cv/Hp diesel / diesel 32 Electric | Manual

Idoneos para pequenos trabajos de compactacion, construccion de
aceras, aparcamientos, reparacion de carreteras, tramos asfalticos
pequefos, zanjas...

Las méaquinas poseen una combinacién dptima de fuerza centrifuga,
frecuencia de vibracion y peso estético, lo que produce un excelente
efecto de compactacion.

La posicion del depdsito de agua asegura una constante provision
de agua a los rodillos incluso en méximas pendientes.

El rodillo vibratorio tiene un sistema de rociado con un depésito y
un distribuidor de agua para ambos tambores.

El desplazamiento de la maquina estéa asegurado por el sistema
hidrostatico, compuesto por una bomba hidraulica y un motor
hidraulico.

VENTAJAS ENAR

Walk-behind vibratory rollers are designed for the compaction of all sorts
of soils as well as for the compaction of asphalt. They are often used at
construction of sidewalks, parking lots, finishing works, road repairs. ..

The machines feature optimal combination of centrifugal force, vibration
frequency and static weight, resulting in excellent compaction effect.
Travel speed and direction can be controlled infinitely by the travel control

level, within the range from zero to maximal speed.

The vibratory roller has a sprinkling system with a water tank and water
distribution to both drums.

Travel of the machine is ensured by the hydrostatic system, consisting
of a regulating hydraulic pump and a hydromotor.

COMODIDAD aislamiento de vibracién adecuado al operario
VERSATILIDAD motorizacion gasolina y diesel

ERGONOMIA en el trabajo y el transporte

SEGURIDAD paro automatico al soltar el mando
ACCESIBILIDAD a espacios pequenos

COMFORT vibration - insulation adapted for the worker
VERSATILITY petrol and diesel engines

ERGONOMICS at work and transport

SAFETY dead man’s control and anti - crush device
ACCESSIBILITY for narrow areas



FICHA TECNICA « SPECIFICATIONS

REN 650 DK 640 694 10,8 0-3,5

Estructura a prueba de golpes y protegida completamente.

Sistema de seguridad que impide el arranque del motor si la palanca
no esta en posicion neutral.

Asidero ajustable.
El sistema de control de emergencia garantiza la seguridad del usuario.
Minimo mantenimiento rutinario.

Tanque de agua de superficie curvada diseiado para aumentar su
resistencia a impactos.

Sistema de riego de alto rendimiento.

Asa central y ranuras laterales para facilitar su transporte de forma
sencillay segura.

ACCESIBILIDAD id6neos para pequefos trabajos de compactacion
ROBUSTEZ estructura totalmente protegida

MANEJABILIDAD facil control del freno de estacionamiento
SIMPLICIDAD minimo mantenimiento rutinario

KUBOTA E75NB3 Eléctri
35 Refrigerado por agua Diesel 4 E?tacc{;:'cco
Water Cooling Diesel

Integral roller body frame with welded structure.

Safety structure for engine start on neutral position of operation
lever.

Guide handle complete with dead - man switch.
Emergency system control ensures user s safety.
Low routine maintenance.

Curved-surface water tank designed to increase shock-resistance.

High-performance sprinkler system.

Central handle and lateral slots to make transport easy and safe.

ACCESIBILITY for narrow areas
ROBUSTNESS shockproof structure
MANOEUVRABILITY easy to control parking brake 37

SIMPLICITY low routine maintenance
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PH60H

PH60R

PH70H

PH70R

PH80YD

770x 398 x 1038

770x 398 x 1038

770x 398 x 1038

770x 398 x 1038

770x 398 x 1038

64 332x280 60
64 332x280 60
74 332x280 70
74 332x280 70
81 332x280 70

Motores de gasolina de 4 tiempos y motores diesel.

Pie ligero y resistente al desgaste que aporta una éptima
compactacion del suelo.

Filtro de aire 3S
1S separa las particulas pesadas de polvo.
2 S detiene las particulas voluminosas.
3 S elimina las particulas mas finas completando el
filtrado total.
Acelerador de facil manipulacion y protegido frente a
golpes y caidas.
Asidero robusto y ergonémico que incorpora ruedas para
facilitar la carga y descarga en el vehiculo.
Partes estructurales en fundicion de aluminio de nueva
generacion con tratamientos térmicos especiales.
Frecuencia, fuerza de impacto y amplitud adaptadas para
la compactacién en diferentes terrenos.
Recomendado especialmente para zanjas y areas de
trabajo estrechas.
Protecciones especificas para cada motor.
OPCIONAL
Tacémetro con indicador de horas de
funcionamiento y revoluciones del motor.

Sensor de saturacion del filtro de aire que permite
un mantenimiento éptimo y repercute en un
aumento significativo la vida del motor.

HONDA GX 100
3 cv/Hp 4000 r.p.m.
gasolina / petrol 4t/st

ROBINER 12
3,5 cv/Hp 4000 r.p.m.
gasolina/ petrol 4t/st

HONDA GX 120 DKR
4 cv/Hp 3600 r.p.m.
gasolina / petrol 4t/st
ROBIN EH 12 DU
4 cv/Hp 3600 r.p.m.
gasolina / petrol 4t/st
YANMAR L 48 AE

4 cv/Hp 3600 r.p.m.
diesel / diesel 4t/st

1.300

650 190

1.505 650 206

1.540 650 210

1.540 650 210

1.510 650 205

4 strokes petrol or diesel engines.

Light and wear resistant foot for optimum
soil compaction.

Three stage air filter "3S"
1 S separates the heavy dust particles.
2 S stops bulky particles.

3 S removes the finer particles completing the filtering
process.

Easy to use throttle protected against blows and drops.

Robust and ergonomic handle with incorporated wheels for
easy vehicle loading and unloading.

Structural parts made in cast aluminium with special
thermal treatments.

Frequency, impact force and width suitable for compacting
different floors.

Specially recommended for gutters and narrow areas of
work.

Specific protections for each engine.
OPTIONAL
Tachometer with operating hours and RPM indicator.

Air filter saturation sensor which allows for optimal
maintenance, resulting in a significant increasement
in engine life.
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