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Obiettivo primario di Cast Group è superare il concetto di 
macchina multiuso per trasformarlo in un sistema di lavoro 
in grado di aprire nuove prospettive di utilizzo nel campo 
dell’edilizia, del giardinaggio, nell’agricoltura e altro ancora.

Lo strumento di lavoro diventa un compagno essenziale, 
interprete della tecnologia odierna e delle esigenze di 
mercato attuali.

Cast Group presenta Pixy in sei modelli esclusivi nella continua 
ricerca di una nuova identità di macchina multifunzionale.

The main objective of Cast Group is to re-invent the concept 
of the “multiuse machine” and transform the way in which we 
work by opening up a new and easier overview to building, 
gardening, agriculture and much more.

Working tools have become an essential counterpart due 
to present day technology and ongoing demands of the 
current market.

Cast Group proudly presents Pixy in six exclusive models, 
and we are constantly researching new ways to re-invent 
the multi use machine.







PIXY LX 40
Braccioli Regolabili

Pixy LX 40 è equipaggiata con un sedile 
ergonomico completo di braccioli regolabili 
su entrambi i lati del conducente e cinture 
di sicurezza. 

Adjustable armrest

Pixy LX 40 is equipped with an ergonomic 
seat, two adjustable arm rests on each side 
of the driver and a safety seat belt.

Joystick di comando

Pixy LX e STD 40 dispongono di un joystick 
multi-funzione che permette di gestire 
le diverse funzionalità della macchina in 
modo semplice e veloce. 

Multifunction joystick

�3�L�[�\�� �/�;�� ������ �D�Q�G�� �6�7�'�� ������ �D�U�H�� �E�R�W�K�� �‚�W�W�H�G�� �Z�L�W�K��
a multifunctional joystick which enables to 
manage a variety of functions of the machine 
in an easy and simple way.

Selettore parallelogramma

Le versioni LX e STD 40 montano di serie 
il selettore per l’inserimento/disinserimento 
del parallelogramma elettroidraulico; se
attivato mantiene costantementeil
carico in posizione ottimale mediante 
il monitoraggio continuo dell’inclinazione 
dell’accessorio utilizzato. 

Self levelling selector

The LX 40 and STD 40 models 
have a standard selector installed for 
switching on / off the electro-hydraulic 
self levelling device; when activated it 
retains the load in an optimal position 
allowing a continuous control of the 
inclination of the working implement.

Fanaleria posteriore

Tutte le versioni LX di PIXY montano 
fanaleria a norma CE con indicatori 
direzionali integrati.

Back lighting

�$�O�O���W�K�H���/�;���P�R�G�H�O�V���R�I���3�,�;�<���D�U�H���‚�W�W�H�G���Z�L�W�K��
rear lights and indicators complying 
with the CE Standards.

MOTORE

N° CILINDRI

POTENZA

RAFFREDAMENTO

TRASMISSIONE

VELOCITÀ 

CAPACITÀ SERBATOIO

FRENO DI STAZIONAMENTO

PORTATE IDRAULICHE

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO OPERATIVA

LIMITE DI RIBALTAMENTO

RUOTE

PESO MACCHINA

CARENATURA

ISUZU–DIESEL 3 C.E.1– 1.642 cc.

3

28 Kw a 3000 RPM

ACQUA

4WD IDROSTATICA

18 Km/h

20 LT

ELETTROIDRAULICO

33 + 33 LT/MN

700 Kg SENZA ZAVORRE

760 Kg CON OPERATORE DA 60 KG

26X12.00-12

1180 Kg

COMPLETA

ISUZU–DIESEL 3 C.E.1– 1.642 cc.

3

28 Kw a 3000 RPM

WATER

4WD HYDROSTATIC

18 Km/h

20 LT

ELECTROHYDRAULIC

33 + 33 LT/MN

700 Kg WITHOUT COUNTERWEIGHTS

760 Kg WITH OPERATOR OF 60 KG 

26X12.00-12

1180 Kg

COMPLETE

ENGINE

CYLINDERS

POWER

COOLING

TRANSMISSION

DRIVING SPEED MAX.

FUEL TANK

HAND BRAKE

HYDRAULIC OUTLET

LIFTING CAPACITY AT WORK

TIPPING LOAD

WHEELS

WEIGHT OF THE MACHINE

COVERS





PIXY STD 40
Vani laterali

Le versioni STD di PIXY sono dotate di 
comode aperture laterali (sia a destra che 
a sinistra) che facilitano l’ispezione e la 
manutenzione del mezzo.

Vano motore ispezionabile

Sulle versioni STD di PIXY è stato previsto 
un coperchio posteriore richiudibile che 
facilita l’accesso e l’ispezione del vano 
motore.

Sensori di controllo

Il sistema di auto livellamento elettro-
idraulico brevettato, montato di serie sulle 
versioni LX e STD 40, permette mediante 
sensori di controllo gestiti da una centralina 
elettronica, di controllare tutte le operazioni 
di carico/scarico in totale sicurezza. 

Innesto Rapido

La sostituzione degli attrezzi avviene molto 
rapidamente per mezzo di un sistema di 
aggancio/sgancio rapido con ritorno a 
molla.

Inspection access

�7�K�H�� �6�7�'�� �P�R�G�H�O�V�� �R�I�� �3�,�;�<�� �D�U�H�� �‚�W�W�H�G�� �Z�L�W�K�� �V�L�G�H��
opening panels (both left and right) which allow 
easy access for inspection and maintenance 
of the machine.

Engine inspection area

On the STD models of PIXY there is a lockable 
back cover which enables easy access allowing 
inspection of the engine area.

Control sensor

The patented electro hydraulic self levelling 
system is a standard feature installed on the LX 
40 and STD 40 models. It enables, through 
pcb managed control sensors to control all 
the loading and unloading operations in a total 
secure way.

Fast coupling

The changing of implements can be done very 
quickly through a fast hook-up/unhook with 
return spring.
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La tua sicurezza...sempre

Non solo potenza. 
PIXY è stata progettata per garantire totale sicurezza sempre.
Un innovativo sistema di auto livellamento elettroidraulico – brevettato da Cast Group – permette all’operatore di ridurre notevolmente il rischio di rovesciamento accidentale 
del carico durante lo spostamento dei materiali. La funzione parallelogramma consente una costante ed automatica stabilizzazione del carico a seconda della posizione in 
cui si trova.
Not only powerful
The PIXY has been developed to guarantee total safety. 
A brand new system of electro hydraulic self levelling system – patented by Cast Group – enables the operator to reduce notably the risk of accidental overthrow of the 
load during manovers . The self levelling function enables a constant and automatic stabilization of the load depending on its position.

Con il parallelogramma inserito il carico è sempre in 
sicurezza. Sensori di controllo monitorati costantemente 
da una centralina elettronica evitano rovesciamenti 
accidentali del carico trasportato mediante 
l’autobilanciamento continuo. 

Durante le fasi di movimentazione dei pallet il sistema 
di auto livellamento rende più rapido e sicuro lo 
spostamento dei bancali, riducendo il rischio di incidenti 
ed accorciando i tempi di lavoro.

During the handling of the pallets the self levelling 
system is able to move faster and safely, reducing the 
risk of accidents and shorting working times.

When the self levelling system is activated, the load 
is always secure. Control sensors constantly checked 
by an electronic pcb avoid accidental overthrows of 
the transported load by mean of a continuous self-
balancing.

Your safety...always





PIXY LX 35
Cruscotto LX

Tutte le versioni LX di PIXY sono 
provviste di un cruscotto a 12 spie di tipo 
automobilistico che consente il controllo 
immediato dei liquidi e delle temperature 
d’esercizio della macchina. Sulla serie 
LX e STD 40 è presente, inoltre, un 
selettore per l’attivazione/disattivazione del 
parallelogramma elettroidraulico.

Consolle di comando

Consolle dotata di 3 leve per il controllo dei 
movimenti del braccio telescopico.

Fanaleria anteriore

Le versioni LX sono equipaggiate con 2 
potenti fari anteriori polielissoidali.

Sedile ergonomico

Una seduta morbida ed ergonomica 
consente una posizione di lavoro 
confortevole per l’operatore durante le 
sessioni di lavoro prolungato.

LX Dashboard

�$�O�O���R�I�� �W�K�H���3�,�;�<���/�;�� �G�D�V�K�E�R�D�U�G�V���D�U�H���‚�W�W�H�G���Z�L�W�K��
12 warning lights (similar to that of cars).This 
enables the immediate control of all operative 
liquids and temperatures of the machine. On 
the LX and STD 40 Model there is a selector 
for activating/deactivating the electro-hydraulic 
self levelling device.

Controls of the dashboard

�7�K�H�� �G�D�V�K�E�R�D�U�G�� �L�V�� �‚�W�W�H�G�� �Z�L�W�K�� ���� �O�H�Y�H�U�V�� �I�R�U��
controlling the movements of the telescopic 
boom.

Front Lights

�7�K�H���/�;���P�R�G�H�O�V���D�U�H���‚�W�W�H�G���Z�L�W�K�������S�R�Z�H�U�I�X�O���S�R�O�\��
ellipsoidal front lights.

Ergonomic seat

A soft and ergonomic seat allows a comfortable 
working position for the worker during long 
working sessions.
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ISUZU–DIESEL 3 C.D.1– 1.496 cc.

3

25,6 Kw a 3000 RPM

ACQUA

4WD IDROSTATICA

17 Km/h

20 LT

ELETTROIDRAULICO

22 + 22 LT/MN

700 Kg SENZA ZAVORRE

760 Kg CON OPERATORE DA 60 KG

26X12.00-12

1150 Kg

COMPLETA

ISUZU–DIESEL 3 C.D.1– 1.496 cc.

3

25,6 Kw a 3000 RPM

WATER

4WD HYDROSTATIC

17 Km/h

20 LT

ELECTROHYDRAULIC

22 + 22 LT/MN

700 Kg WITHOUT COUNTERWEIGHTS

760 Kg WITH OPERATOR OF 60 KG 

26X12.00-12

1150 Kg

COMPLETE

ENGINE

CYLINDERS

POWER

COOLING

TRANSMISSION

DRIVING SPEED MAX.

FUEL TANK

HAND BRAKE

HYDRAULIC OUTLET

LIFTING CAPACITY AT WORK

TIPPING LOAD

WHEELS

WEIGHT OF THE MACHINE

COVERS





PIXY STD 35
Freno di stazionamento idraulico

Il freno di stazionamento idraulico permette 
con un semplice interruttore di poter 
�V�W�D�]�L�R�Q�D�U�H�� �O�D�� �P�D�F�F�K�L�Q�D�� �D�� �‚�Q�H�� �O�D�Y�R�U�R�� �L�Q��
�W�R�W�D�O�H�� �V�L�F�X�U�H�]�]�D���� �D�Q�F�K�H�� �V�X�� �V�X�S�H�U�‚�F�L�� �P�R�O�W�R��
pendenti o di bloccarla in fase di utilizzo in 
situazioni di emergenza. 

Braccio telescopico

Il braccio telescopico di PIXY monta 
delle apposite valvole progettate per la 
sicurezza delle persone in caso di contatto 
accidentale con le leve di comando o di 
rottura dei tubi. Questo, inoltre, comprende 
�L�O�� �F�R�Q�W�U�R�O�O�R�� �G�L�� �G�L�V�F�H�V�D�� �H�G�� �L�O�� �ƒ�R�W�W�D�J�J�L�R����
azionato dall’apposito interruttore.

Cruscotto STD

La versione STD monta di serie il cruscotto 
“economy” , le funzioni essenziali per il 
funzionamento e per la manutenzione 
del mezzo sono segnalate mediante gli 
appositi indicatori.

Consolle di comando

�8�Q�� �H�I�‚�F�D�F�H�� �J�L�R�F�R�� �G�L�� �O�H�Y�H�� �S�H�U�P�H�W�W�H�� �G�L��
manovrare facilmente tutti gli accessori 
utilizzabili da PIXY. 

Hydraulic hand brake

The hydraulic hand brake has a simple switch 
to park and leave the machine in total security 
at the end of the working task, even on high 
inclined surfaces or in the case of an emergency 
to stop the machine while operating.

Telescopic boom

�7�K�H�� �W�H�O�H�V�F�R�S�L�F�� �E�R�R�P�� �R�I�� �3�,�;�<�� �L�V�� �‚�W�W�H�G�� �Z�L�W�K��
special developed valves for safety in case of 
accidental touching of the command levers or 
braking of the pipes. It also includes the control 
�R�I�� �W�K�H�� �O�R�Z�H�U�� �D�Q�G�� �W�K�H�� �ƒ�R�D�W�L�Q�J�� �E�R�R�P�� �Z�K�H�Q��
activated by the corresponding switch.

STD Dashboard

�7�K�H�� �6�7�'�� �P�R�G�H�O�� �L�V�� �‚�W�W�H�G�� �Z�L�W�K�� �D�Q�� �q�H�F�R�Q�R�P�\�r��
dashboard; displaying the main functions for 
the maintenance of the vehicle is indicated by 
the relevant indictors.

Dashboard Control

An effective control lever allows you to easily 
operate all the accessories used by PIXY.
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CAPACITÀ SERBATOIO

FRENO DI STAZIONAMENTO

PORTATE IDRAULICHE

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO OPERATIVA

LIMITE DI RIBALTAMENTO

RUOTE

PESO MACCHINA

CARENATURA

ISUZU–DIESEL 3 C.D.1– 1.496 cc.

3

25,6 Kw a 3000 RPM

ACQUA

4WD IDROSTATICA

17 Km/h

20 LT

ELETTROIDRAULICO

22 + 22 LT/MN

700 Kg SENZA ZAVORRE

760 Kg CON OPERATORE DA 60 KG

26X12.00-12

1150 Kg

METALLO

ISUZU–DIESEL 3 C.D.1– 1.496 cc.

3

25,6 Kw a 3000 RPM

WATER

4WD HYDROSTATIC

17 Km/h

20 LT

ELECTROHYDRAULIC

22 + 22 LT/MN

700 Kg WITHOUT COUNTERWEIGHTS

760 Kg WITH OPERATOR OF 60 KG 

26X12.00-12

1150 Kg

STEEL

ENGINE

CYLINDERS

POWER

COOLING

TRANSMISSION

DRIVING SPEED MAX.

FUEL TANK

HAND BRAKE

HYDRAULIC OUTLET

LIFTING CAPACITY AT WORK

TIPPING LOAD

WHEELS

WEIGHT OF THE MACHINE

COVERS



PIXY LX 25

MOTORE

N° CILINDRI

POTENZA

RAFFREDAMENTO

TRASMISSIONE

VELOCITÀ 

CAPACITÀ SERBATOIO

FRENO DI STAZIONAMENTO

PORTATE IDRAULICHE

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO OPERATIVA

LIMITE DI RIBALTAMENTO

RUOTE

PESO MACCHINA

CARENATURA

ISUZU –DIESEL 3 C.A.1 – 854 cc.

3

17 Kw a 3600 RPM

ACQUA

4WD IDROSTATICA

13 Km/h

20 LT

ELETTROIDRAULICO

22 + 22 LT/MN

550 Kg SENZA ZAVORRE

700 Kg CON OPERATORE DA 60 KG

23X8.5-12

1050 Kg

COMPLETA

ISUZU –DIESEL 3 C.A.1 – 854 cc.

3

17 Kw a 3000 RPM

WATER

4WD HYDROSTATIC

13 Km/h

20 LT

ELECTROHYDRAULIC

22 + 22 LT/MN

550 Kg WITHOUT COUNTERWEIGHTS

700 Kg WITH OPERATOR OF 60 KG 

23X8.5-12

1050 Kg

COMPLETE

ENGINE

CYLINDERS

POWER

COOLING

TRANSMISSION

DRIVING SPEED MAX.

FUEL TANK

HAND BRAKE

HYDRAULIC OUTLET

LIFTING CAPACITY AT WORK

TIPPING LOAD

WHEELS

WEIGHT OF THE MACHINE

COVERS



PIXY STD 25

MOTORE

N° CILINDRI

POTENZA

RAFFREDAMENTO

TRASMISSIONE

VELOCITÀ 

CAPACITÀ SERBATOIO

FRENO DI STAZIONAMENTO

PORTATE IDRAULICHE

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO OPERATIVA

LIMITE DI RIBALTAMENTO

RUOTE

PESO MACCHINA

CARENATURA

ISUZU –DIESEL 3 C.A.1 – 854 cc.

3

17 Kw a 3600 RPM

ACQUA

4WD IDROSTATICA

13 Km/h

20 LT

ELETTROIDRAULICO

22 + 22 LT/MN

550 Kg SENZA ZAVORRE

700 Kg CON OPERATORE DA 60 KG

23X8.5-12

1050 Kg

METALLO

ISUZU –DIESEL 3 C.A.1 – 854 cc.

3

17 Kw a 3000 RPM

WATER

4WD HYDROSTATIC

13 Km/h

20 LT

ELECTROHYDRAULIC

22 + 22 LT/MN

550 Kg WITHOUT COUNTERWEIGHTS

700 Kg WITH OPERATOR OF 60 KG 

23X8.5-12

1050 Kg

STEEL

ENGINE

CYLINDERS

POWER

COOLING

TRANSMISSION

DRIVING SPEED MAX.

FUEL TANK

HAND BRAKE

HYDRAULIC OUTLET

LIFTING CAPACITY AT WORK

TIPPING LOAD

WHEELS

WEIGHT OF THE MACHINE

COVERS



alcuni tra gli oltre 60 accessori disponibili
some examples of accessories available

Benna per sabbia con denti / Sand Bucket dentedRasaerba / Lawn Mower

Forca Foraggio / Silage ForkBraccio escavatore / Back HoeMartello idraulico / Hydraulic Hammer



Trivella / Auger

Benna 4 in 1 / Bucket 4 in 1

Forche pallet / Fork Pallet

Benna grandi volume / Big volume bucket

Lama sgombero neve / Rotation angle blade

Cabina / Cabin



�,�� �G�D�W�L�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�L�� �Q�H�O�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �F�D�W�D�O�R�J�R�� �S�R�V�V�R�Q�R�� �Y�D�U�L�D�U�H�� �V�H�Q�]�D�� �S�U�H�D�Y�Y�L�V�R�� �H���R�� �Q�R�W�L�‚�F�D���� �&�D�V�W�� �*�U�R�X�S�� �V�U�O�� �V�L�� �U�L�V�H�U�Y�D�� �G�L�� �D�S�S�R�U�W�D�U�H�� �P�R�G�L�‚�F�K�H�� �Y�R�O�W�H�� �D�� �P�L�J�O�L�R�U�D�U�H�� �L�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �V�H�Q�]�D�� �F�R�P�X�Q�L�F�D�]�L�R�Q�H�� �D�O�F�X�Q�D��
�,�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �V�R�Q�R�� �H�V�F�O�X�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �D�� �V�F�R�S�R�� �G�L�P�R�V�W�U�D�W�L�Y�R���� �,�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �L�Q�� �Y�H�Q�G�L�W�D�� �S�R�V�V�R�Q�R�� �V�X�E�L�U�H�� �Y�D�U�L�D�]�L�R�Q�L�� �Q�H�O�� �G�H�V�L�J�Q���� �Q�H�J�O�L�� �D�F�F�H�V�V�R�U�L���� �Q�H�O�O�H�� �V�S�H�F�L�‚�F�K�H�� �H�� �Q�H�O�O�H�� �F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H�� �G�L�� �V�L�F�X�U�H�]�]�D��
All information found in the catalogue may change without declaration. Cast Group Srl reserve all rights to modify and change the products without disclosure.
All image and designs are for demonstrating purposes only. Sold products may change subjective to variation on style,  accessories, safety features and technical notes.

Gancio traino automobilistico / automotive tow hook

Gancio traino agricolo / agricultural tow hook

Zavorre modulari da 25 Kg / plug in counterweights 25 kg

Innesti rapidi / Grafts expressesTrincia sarmenti / Flail Mower

Forca denti lunghi / Manure fork


